
HWPB SERIES
RETRACTABLE FALL 
ARRESTER
GERİ SARIMLI DÜŞÜŞ
DURDURUCU

DATA SHEET 

(EN) 
• Shock absorber system which damps the impact force to 4 KN in the body
• Horizontal operation with sharp edge resistance

(TR)
• Gövde içerisinde darbe kuvvetini 4 kN’a sönümleyen şok emici sistem
• Keskin kenar dayanımı sayesinde yatay çalışabilme

Housing Material/Gövde Malzemesi: HDPE 
Line Material/Halat Malzemesi          : Dyneema® Webbing/Dyneema® Kolon
Standard/Standart                 : EN 360, ANSI Z359.14-2014, CSA Z259.2.2-98, CNB 11.060: 2008 Keskin Kenar Type A

HWPB SERIES
RETRACTABLE FALL ARRESTER
GERİ SARIMLI DÜŞÜŞ DURDURUCU  

Gate Opening
Ağız Açıklığı

Length
Uzunluk

Working Load
Çalışma Yükü

 Weight
Ağırlık

Closed Height
Kapalı Boy

HWPB-3,5 mm 25 m 3,5 kg 136 kg 1,2 mm 326

HWPB-5,5 mm 25 m 5,5 kg 136  kg 1,5  mm 330

HWPB-7 mm 25 m 7 kg 136 kg 1,8 mm 437


