
Uzunluk / Length :  1,2 - 2 m
Standart / Standard :  EN 354, EN 355, EN 362, EN 12275

K-2020
DİKEY YAŞAM HATTI
VECTICAL LIFELINE

(EN)
• Offers complete freedom of movement while reducing trip fall
hazards by stretching in reaction to the user’s movements.
• Made of abrasion resistant polyester tubular webbing.
• Stitched in professional CNC machines by bonded type UV and
dust resistant high tenacity yarn.
• Rebar hook for use with anchor points requiring largegate opening.

Product Types 
• EL-1 Shock absorber and lanyard only.
• EL-1 K-6A/K-6A Both end with K-6A type carabiner.
• EL-1 K-65/K-6A
Top : K-65 type carabiner.
Bottom : K-6A type carabiner.

(TR)
• Elastik şok lanyard, kendini geri toplaması sayesinde
kullanılmadığı zaman az yer kaplayarak rahat bir çalışma sunar.
• Şok kolonu, yüksekte yapılan çalışma esnasında düşüş yaşayan
personel üzerinde ilk darbe kuvveti ile oluşacak enerjiyi uzayarak 
sönümler ve çalışanın bedeninde oluşacak hasarı minimuma indirir. 
Şok kolonunun uzaması halinde elastik bant kopar ve ürünün
esneme özelliği kaybolur. Böyle bir durumda ürünün kullanımdan 
kaldırılması gerekir.
• Kolon ve halat renklerinden farklı, UV ve toz almayan, bonded tip 
yüksek mukavemetli iplik ile dikilmiştir.

Ürün Tipleri
• EL-1 İki ucu gözlü kasa.
• EL-1 K-6A/K-6A İki ucu çift emniyetli K-6A karabinalı.
• EL-1 K-65/K-6A Üst ucunda çift emniyetli ve geniş ağızlı K-65 
karabina, alt ucunda çift emniyetli K-6A karabina.

EL-1
TEK KOL ŞOK EMİCİLİ ELASTİK LANYARD
SINGLE-LEG ELASTIC SHOCK ABSORBING LANYARD

EL-1  
TEK KOL ŞOK EMİCİLİ 
ELASTİK LANYARD
SINGLE-LEG ELASTIC 
SHOCK ABSORBING 
LANYARD

DATA SHEET 

EL-1 K-65/K-6A

KARABİNA SEÇENEKLERİ / CARABINER OPTIONS

K-6A K-4 KL K-4A K-4BK-7/3A K-65


