
HAS SERIES
RETRACTABLE FALL 
ARRESTER WITH 
CONTROLLED DESCENT
KOLLU GERI SARIMLI DÜŞÜŞ
DURDURUCU VE İNDIRICILER

DATA SHEET 

(EN) 
• Automatically lower personnel at constant speed of 0.9 m / s after stopping the fall
• Swivel carbine with drop indicator

(TR)
• Düşüşü durdurduktan sonra personeli 0,9 m/sn sabit hızla otomatik bir şekilde indirme
• Düşüş indikatörlü fırdöndü karabina

Housing Material/Gövde Malzemesi: Aluminum/Aluminyum 
Line Material/Halat Malzemesi: Galvanized Steel/Galvaniz Çelik
Standard/Standart      :  EN 341, EN 360

HAS SERIES
RETRACTABLE FALL ARRESTER WITH CONTROLLED DESCENT
KOLLU GERİ SARIMLI DÜŞÜŞ DURDURUCU VE İNDİRİCİLER

Proof Load
Test Yükü 

Gate Opening
Ağız Açıklığı

Length
Uzunluk

Working Load
Çalışma Yükü

Weight 
Ağırlık

Closed Height
Kapalı Boy

HAS-18    175 kg 26 mm 18 m 136 kg 11 kg 580 mm

HAS-30 175 kg 26 mm 30 m 136 kg 17 kg 610 mm


